

[image: ][image: ]
image1.png
g P
r E
(o]
0| I J
I
N D
I .
L c
B
A
MT-MTP
A B C D E F G H | J K L5 M N (0] P
TC45 700 660 480 842 1631 1600 497 41 967 1153 |73 753 432 325 45° 76°
TC50 700 660 480 842 1631 1600 |497 41 967 1153 73 753 432 325 45° 76°
TC50d 700 660 480 842 1631 1600 |497 41 967 1153 753 432 325 45° 76°
TC80 830 790 610 842 1633 |1746 |496 967 1152 753 432 325 45° 76°
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DATI TECNICI i 4 2

DONNEES TECHNIQUES T m ™
TC45 | TC50 | TC50d | TC80 TC45 | TC50 | TC50d TC80 TC85 TC85d TC45 TC50 TC50d TC8O TC85 TC85d
Capacita di carico Capacité de charge
~colmo & comble * SAE Standard me (030030 030 |038 022022 022 {030 (030 0,30 |027[027 027 |043 |043 043
~raso a ras * SAE Standard me (026026 026 (032 018|018 0,18 |0.28 |0.28 (0,28 |023 023 |023 |0,37 |0:37 |0,37
liquidi liquides me [018]0,18 0,18 [012 SOl T Joie |06 016 034 (034|034
TC45 1650 TC50d 1080
Peso operativo con pala senza operatore
Poids opératif avec pelle sans opérateur | K9 | 505 205 20 o)
Carico utile sottocarro
Charge utile base chenillée kg 500 500 500 800
Motore tipo Benzina Benzina Diesel Benzina
Raffreddamento ad aria Essence Essence Diesel Essence
Moteur type Briggs Honda GX200 | Yanmar L70NG | Honda GX270
Refroidissement par air & Stratton 750
';‘u"‘ses"aznac’e“amsasx""“ ov/kW |5/3.7 6.5/4.8 6.6/4.9 9/6.6
Gilindri/cilindrata )
A n/me | 1/163 1/196 1/320 1/270
Systema idraulico: 2x1251min@ | 2x12.5 lYmin@ | 2x12.5 lymin@ | 2x20.5 It/min@
3 pompe a ingranaggi 190 bar 190 bar 190 bar 175 bar
Systeme hydraulique 1X141/min@ | 1x14lYmin@ | 1x19 I/min@ | 1x20 I/min@
3 pompes a engrenages 135 bar 135 bar 135 bar 150 bar
N. 2 velogita /1 Km/h [0-1.8/03.9 01.8/039 01.6/0-5.2 02.1/04.2

N. 2 vitesses /Il

Pressione specifica al suolo:

Vuoto/pieno .
Pression specifique au sol kg/cm?| 0.118/0.254 0.118/0.254 0.151/0.240 0.166/0.335

a vide/en charge

Pendenza massima superabile

a pieno carico % |30 30 30 30
Pente max franchissable ne plein charge

Capacita serbatoio carburante

Capacité réservoir carburant t 36 36 33 6
Capacita serbatoio olio idraulico R 8 o B =

Capacité réservoir huil hydraulique

Larghezza cingolo
Largeur chenille mm | 180 180 180 180

o [
SRR S,

Molla + Molla + Molla + Molla +
Tensionamento cingolo in gomma tipo | vite diregistro |vite di registro | vite di registro | vite di registro
Tendeur de chenille type | Ressort + Ressort + Ressort + Ressort +
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